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2m Flächendichtung 0,5

Eigenschaften:

2m Flächendichtung 0,5 ist ein hochwertiges, 1-komponentiges Dichtmittel, welches mit Metall-
kontakt unter Luftabschluss aushärtet.

2m Flächendichtung 0,5 härtet komplett aus und hat somit eine sehr hohe Druckbelastbarkeit
(bis 300 bar). Sie ersetzt herkömmliche Feststoffdichtungen und kann universell eingesetzt werden.

2m Flächendichtung 0,5 wird mit unterschiedlichen Viskositäten geliefert und überbrückt Spalten
bis 0,5 mm.

Anwendungsgebiete:

2m Flächendichtung 0,5 dient zur Abdichtung von Motoren und Gehäusen in der Automobil- und
Motorradindustrie, Traktorenbau, Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinenbau,
Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerke, Pumpenbau, Bergbau uva.
Überall dort, wo eine extrem hohe Druckbeständigkeit verlangt wird.

Gebrauchshinweise:

Die Dichtfläche vorab mit einem geeigneten Reiniger säubern. 2m Flächendichtung 0,5
einseitig oder bei starken Rauhtiefen beidseitig auftragen und Teile montieren. Eine sofortige
Montage ist nicht notwendig, da das Material erst nach dem Zusammenfügen der Teile reagiert.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung
und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung

oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Lieferform:
50 ml Flasche

2m Flächendichtung 0,5

Art.Nr.: 14015

Eigenschaften:
Farbe: orange                                            Viskosität: 100.000 - 180.000 mPas
Max. Spaltfüllung: 0,50 mm                       Losbrechmoment: ca. 8 Nm
Endfestigkeit: 6 - 24 Std. Temperaturbeständigkeit: bis +150°C
Funktionsfähigkeit: 3 - 6 Std.


