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Eigenschaften:

2m Rohrgewindedichtung ist ein 1-komponentiger Klebstoff welcher mit Metallkontakt unter Luftabschluss
aushärtet. Er ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben.

! hohe Festigkeiten
! Zeit und Kostenersparnis

Zudem bietet 2m Rohrgewindedichtung viele Vorteile:

Anwendungsgebiete:

2m Rohrgewindedichtung klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrver-
bindungen einfach, sicher und dauerhaft.

2m Rohrgewindedichtung wird eingesetzt in den Bereichen Motorenbau, Automobil- und Motorrad-
industrie, Traktorenbau, Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerk, Maschinenbau, Beleuchtungsindustrie,
Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Pumpenbau, Bergbau uvm.

Gebrauchshinweise:

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung
und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung

oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Lieferform:
50 ml Flasche Art.Nr.: 14016

Die zu verbindenden Teile vorab reinigen. Anschließend genügend Klebstoff auftragen und montieren.

Eine sofortige Montage der Teile ist nicht erforderlich, da das Material erst nach dem Zusammenfügen der Teile
reagiert. Anaerobe Flüssigkunststoffe reagieren nicht bei Metall - Kunststoff Kombinationen. In solch einem Fall
muss mit einem Aktivator gearbeitet werden.

Eigenschaften:
Farbe: weiß                                                Viskosität: 40.000 - 60.000 mPas
Max. Spaltfüllung: 0,30 mm                       Losbrechmoment: ca. 5-10 Nm
Endfestigkeit: ca. 12 Std. Temperaturbeständigkeit: bis +200°C
Funktionsfähigkeit: 1 - 3 Std.                     Max. Gewindegröße: R3'" (M80)


